Polovodiče
Schopnost vést elektrický proud je u polovodičů horší než u vodičů, ale lepší než u izolantů, a silně závisí na vnějších podmínkách (např. na teplotě a na osvětlení). Při vyšší teplotě vedou polovodiče elektrický proud mnohem lépe než při teplotě nižší. Souvisí to s vazbou elektronů k atomům. 

Polovodiče dělíme na

· vlastní

· nevlastní

· typu N

· typu P

Vlastní polovodiče (např. křemík Si)

Křemík má všechny elektrony vázané u atomů. Při nízkých teplotách je nevodivý. Za vyšší teploty se může elektron z vazby uvolnit. Vzniká tak volný elektron a místo s přebytkem kladného náboje (tzv. díra), které „láká“ okolní elektrony a přispívá tak k vedení elektrického proudu.

Nevlastní (příměsové) polovodiče

Typ N (od slova negativní)

Do základní mřížky se zabuduje tzv. donor = příměs s větším počtem elektronů. Tyto „přebytečné“ elektrony se pak snadno uvolňují z vazby a vedou elektrický proud.

Typ P (od slova pozitivní)

Do základní mřížky se zabuduje tzv. akceptor = příměs s menším počtem elektronů. Objevují se tak díry, které přispívají k vedení elektrického proudu.

